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б) из металлического профнастила 

6.3.18. В качестве кровельных листов должны применяться профили стальные гнутые с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки и защитно-декоративным лакокрасочным покрытием и высотой гофра не менее 44 мм. 

6.3.19. Наиболее целесообразно кровлю из металлических профнастилов применять в зданиях с длиной ската до 12 м. 

При большей длине ската профнастил должен устанавливаться с величиной нахлестки вдоль ската не менее 200 мм и на одну волну в направлении поперек ската. 

6.3.20. В утепленных покрытиях для разрыва "мостиков холода" между верхней полкой дистанционного прогона и профнастилом должны быть установлены прокладки из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм, окрашенные пентофталевыми или хлорвиниловыми эма​лями за 2 раза (рис. 26). В качестве противоветрового барьера рекомендуется использовать рулонный материал типа "Тайвек" (фирма "ДюПон") или перфорированная полиэтиленовая пленка. 
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Рис. 26. Карниз кровли из металлического профнастила 
а - утепленного; б - холодного покрытия; 1 - стальной профилированный настил (несущий); 2 - стальной профнастил (кровельный); 3 - гнутый зетобразный профиль (под стык профлиста); 4 - стеновая панель; 5 - гребенка из оцинкованной кровельной стали; 6 - дистанционный прогон; 7 - бакелизарованная фанера; 8 - маты из минеральной ваты (теплоизоляция); 9 - пленка полиэтиленовая; 10 - прокладка уплотняющая; 11 - заклепка комбинирован над; 12 - винт самонарезающий; 13 - прогон покрытия; 14 - противоветровой рулонный материал 

6.3.21. Крепление профнастила между собой и к прогонам следует выполнять самонаре​зающими винтами с уплотнительной шайбой из неопреновой резины толщиной 1 мм. 

6.3.22. Продольные и поперечные стыки профнастила при уклонах до 20 % рекомендует​ся загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками (табл. 5. Приложение 1). 

6.3.23. Примыкание кровли из металлического профнастила к стенам следует осуществлять с устройством фартуков из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон. Крепление их выполняется на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю должны иметь "гребенку" по форме поперечного сечения профиля металлического настила (рис. 27). 
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Рис. 27. Кровля из металлического профнастила 
а - конек; б - пропуск трубы через покрытие; 1 - стальной профнастил (несущий); 2 - стальной профнастил (кровельный); 3 - маты из минеральной ваты; 4 - полиэтиленовая пленка; 5 - дистанционный прогон; 6 - полоса стальная 4 ´ 40 мм (шаг 1500 мм); 7 - бакелизарованная фанера; 8 - оцинкованная кровельная сталь (толщиной 0,8 мм); 9 - гребенка из оцинкованной стали; 10 - уплотняющая прокладка; 11 - самонарезающий винт; 12 - комбинированная заклепка; 13 - стальной стакан (квадратный); 14 - пропускаемая труба; 15 - дополнительные уплотнительные прогоны; 16 - герметизирующая мастика; 17 - хомут; 18 - противоветровой рулонный материал 

в) из металлочерепицы 

6.3.24. В качестве металлочерепицы используются профилированные в двух направлениях стальные листы с защитно-декоративным покрытием, как правило, длиной на скат. 

6.3.25. В целях исключения возможности конденсатообразования на холодной внутренней поверхности металочерепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонных водоизоляционный материал (рис. 28 и 29). 
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Рис. 28. Конструкция крыши с кровлей из металлочерепицы 
1 - обрешетка; 2 - гидроизоляционный рулонный материал; 

3 - металлочерепица; 4 - направление движения воздуха 
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Рис. 29. Конструкция обрешетки под кровлю из металлочерепицы 
1 - доски обрешетки; 2 - лист металлочерепицы; 3 - стропильная нота 

6.3.26. Монтаж листов металлочерепицы следует производить с торца на двускатной крыше и от самой высокой точки ската по обе стороны - на шатровой крыше. При этом капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. 

6.3.27. Монтаж листов металлочерепицы можно начинать с любого торца. В целях облегчения монтажа рекомендуется монтаж начинать с левою края. В этом случае следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. 

6.3.28. Край листа должен устанавливаться по карнизу с выступом на 40 мм. Рекомендуется вначале по три - четыре листа закрепить одним шурупом на коньке с окончательным закреплением по всей длине после выравнивания по карнизу. 

6.3.29. Крепление листов металлочерепицы следует осуществлять шурупами 4,8 ´ 28 мм с уплотнительной шайбой, которая устанавли​вается под поперечной волной. На каждый квад​ратный метр устанавливается 6 шурупов, учитывая, при этом, что по краю лист крепится только в каждой второй волне. В местах нахлестки листов по длине, составляющей не менее 250 мм крепление должно производится в каждую вторую волну. 

6.3.30. В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист по сплошной обрешетке, с обязательной герметизацией зазоров между ним и листами металлочерепицы специальной уплотнительной лентой по профилю металлочерепицы. 

6.3.31. Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной ленты. Коньковые элементы должны закрепляться шурупами на каждой второй профильной волне. Места нахлестки листов металлочерепицы при уклонах до 20 % рекомендуется герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками (табл. 5. Приложение 1). 

